IMPRIMERIE NUMERIQUE
STUDIO GRAPHIQUE

Etape 1 : GENERAL

e i| faut choisir :
- la norme PDF/X-1a:2001

avec compatibilité Acrobat 4 (PDF 1.3).

Etape 2 : COMPRESSION

e \oici les réglages de compression
a mettre.

Etape 3 : REPERES

e \oici les réglages pour les reperes.

Réalisation d’un pdf HDéf
pour impression sous InDesign

Exporter au format Adabe PDF
Paramétre prédéfini Adobe PDF : [PDFxla 2001_Fogra39] hﬂ
 Norme : [ PDF/X-1a:2001 5 > Compatibilité : | Acrobat 4 (PDF 1.3) B
[Cinét | Général
Compression
Repéres et fonds perdus Description : | Utilisez ces options afin de créer des documents Adobe PDF qui doivent étre m
cartie: vérifiés ou étre conformes & la norme PDF/X-1a:2001, une norme ISO d'échange de
R contenu graphigue. Pour plus de détails sur la création de documents PDF 1
conformes a la norme PDF/X-1a, voir le Guide de l'utilisateur d'Acrobat. Les 3
Protection . . mne - it S ' A
Synthése A
— Pages
@ Toutes
() Etendue : 1
[ Planches
— Options
[_lIncorporer les vignettes de page EAfﬁcher le PDF aprés exportation
[_] Optimiser pour un affichage rapide sur le Web | Créer des calques Acrobat
[ Créer un PDF balisé
Exporter les calques : | Calques visibles et imprimables H
— Inclure
|| Signets. ("] Objets non imprimables
| Hyperliens || Grilles et repéres visibles
Eléments interactifs : [ Ne pas inclure H
C Enreg. prédéfini... ) ( Annuler ) (—’&ﬂm#—’

Paramétre prédéfini Adobe PDF : ( [PDFX1a 2001_Fogra39] (modifié)

&Paramétre prédéfini Adobe POF -}y _12:5507 2] Compatibilité : [ Acrobat 4 (PDF 1.3)

& &

Canéral Compression
Compression
"," — Images couleur
Repéres et fonds perdus
o | Sous-échantill bicubique a [$] 300  pixels par pouce
o pour les images au-dessus de : 450 pixels par pouce

Pratection
bty Compression : | Automatique (JPEG) B Taille du carreau : 128
Qualité d'image : | Maximum E

— Images en niveaux de gris

| Sous-échantill bicubique a H 300 pixels par pouce

pour les images au-dessus de : 450 pixels par pouce

Compression : | Automatique (JPEG) B Taille du carreau : 128
Qualité d'image : | Maximum B

— Images monochromes

| Sous-échanti bicubique a 4] 1200  pixels par pouce

pour les images au-dessus de : 1800  pixels par pouce

Compression : | CCITT Groupe 4 B

[_| Compresser le texte et les dessins au trait gRecadrer les données graphiques selon les blocs

( Enreg. prédéfini... ) ( Annuler ) e‘ﬁpﬂl'tﬂ"e

Exporter au format Adobe POF

Paramétre prédéfini Adobe PDF : ( [PDFX1a 2001_Fogra39] (modifié)

& &

Norme :  PDF/X 001 Compatibilité : [ Acrobat 4 (PDF 1.3)

[Générs  Repéres et fonds perdus

Compression 3
[ Aepéres
Repéres et fonds perdus

[= Tous les repéres d'i

i pression
Avancé gTraits de coupe "~
paisseur :
Protection d perdu
Rmeies [ Repéres de montage Décalage : +

[l Gammes de couleurs
[l Informations sur la page

— Fond perdu et ligne-bloc

[ Utiliser les paramétres de fond perdu du document

Fond perdu :

<10 mm

De téte : + 10 mm @ Gauche

De pied : —10 mm

[linclure la zone de ligne-bloc

( Enreg. prédéfini... ) ( Annuler ) f P ;




Etape 4 : SORTIE

e Si vous avez le Profil Fogra39 installé
alors choisissez-le sinon laissez par
défaut sur le Fogra27.

Etape 5 : EXPORTER

¢ Tous ses réglages étant faits,

Paramétre prédéfini Adobe PDF : ( [PDFX1a 2001_Fogra39] (modifié)

& &

Norme :  PDF/X-1a:2001 B

Compatibilité : [ Acrobat 4 (PDF 1.3)

[Cangral Sortie
[Compression _ Couleur
Repéres et fonds perdus
e Conversion de la couleur : | Convertir vers la destination (conserver les numéros) H
ivich Destination : | Espace de travail CMJN - Coated FOGRA39 (150 12... | 4]
Pratection
ynthise Régle d'inclusion de profil : | Ne pas inclure les profils H
I Simuler la surimpression
— PDF/X
Nom du profil de rendu de la sortie : ( Espace de travail CMJN - C... H
Nom de condition de sortie :
Identificateur de condition de sortie : FOGRA27
Nom du registre : http://www.color.org
— Description
Décrit le périphérique de sartie RVE ou CMIN final, el que le moniteur ou une narme de presse particuliére.
( Enreg. prédéfini... ) ( Annuler ) w

Paramétre prédéfini Adobe PDF : ( [PDFX1a 2001_Fogra39] (modifié)

= &

Norme :  PDF/X-1a:2001 B

Compatibilité : [ Acrobat 4 (PDF 1.3)

[Cangral Sortie
vous pouvez EXPORTER. I
Repéres et fonds perdus
e Conversion de la couleur : | Convertir vers la destination (conserver les numéros) H
icith Destination : | Espace de travail CMJN - Coated FOGRA39 (150 12... 4]
Pratection
[synthése Régle d'inclusion de profil : | Ne pas inclure les profils t
|| Simuler la surimpression
— PDF/X
Nom du profil de rendu de la sortie : ( Espace de travail CMJN - C... H
Nom de condition de sortie :
Identificateur de condition de sortie : FOGRA27
Nom du registre : http://www.color.org
— Description
Déerit le périphérique de sortie RVE ou CMIN final, tal que le moniteur ou unz norme de presse particuliéra.
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